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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
. Obchodny nazov: Akvanor 80 Topcoat

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZzitia, ktoré sa neodporucaju
- Sektor pouzitia Povlaky
- PouZitie materialu /zmesi

vodou riediteln& akrylové farby

PouZitia v nateroch - Priemyselné pouZitie

PouZitia v nateroch - Profesionélne pouZitie

. 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel:
Vyrobca: NOR-MAALI s.r.0.
Adresa:Senecka cesta 18,Bratislava
Postova adresa:Senecké cesta 18, 821 04 Bratislava
Prevadzka: Cukrovarska ul. 1904, 925 21 Sladkovi¢ovo
Telefon: +421 (0)31 2909 120-4
IC DPH: SK2022683256

Distribator: Valor s.r.o

Adresa: Senecka cesta 18, Bratislava

Postova adresa:P.O. Box 19, 820 05 Bratislava25
Telefon: +421(0)2 4371 2672

Fax: +421(0)2 4371 2670

IC DPH: SK2020290580

- Informacné oddelenie: Nor-Maali Oy (Finland) tel. +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
- 1.4 Nudzoveé telefdnne Cislo:

Toxikologické a infroma.né centrum

Limbowa 5

833 05 Bratislava

Slovensko

tel/fax: +421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi zZmes
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podlia noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznaCovania
- OznaCovanie v sdlade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpadéa
- Vystrazné piktogramy odpada
- Vystrazné slovo odpada
. yystrainé upozornenia odpada
- DalSie udaje:
Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpecnostnych Gdajov.
- 2.3 Ina nebezpenost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- VPVB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemické charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z nizie uvedenych latok s nie nebezpe&nymi prisadami.
- Nebezpec€né obsiahnuté latky:
CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol 2,5-5%

Reg.nr.: 01-2119475108-36- | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(pokradovanie na strane 2)
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- DalSie Gidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpe&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

. VSeobecné inStrukcie: Nevy\/o|évajte zvracanie.

- Po vdychnuti:
Vyneste na €erstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha, dychanie je nepravidlené,
alebo ma zéastavu dychania, poskytnite umelé dychanie, alebo nechajte vycviCenym personalom zaviest
kyslik.

. P)(l) kontakte s pokozkou:
Odstrarte kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a vodou, alebo pouzite
uznavany pripravok na Gistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE rozpustadla alebo riedidla.

- Po kontakte s ocami:
Skontrolujte a odstrarite vSetky kontaktné SoSovky. Okamzite vyplachujte o€i pradom vody po dobu aspon 15
minut, drzZiac zdvihnuté vieCka. Okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie.

- Po prehltnuti:
Ak dbjde k pozitiu, okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tito nadobu, alebo etiketu. Udrzujte osoby
v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.

- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Informacie pre lekara: Symptomaticka lie¢ba.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 5.3 Rady pre poziarnikov

- Zvl43tne ochranné prostriedky:
Hasic¢i musia pouZzivat primerané ochranné pomdécky a uzavrety dychaci pristroj (SCBA) s celotvarovou
maskou v pretlakovom mdéde. Odevy pre hasicov (vratane prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujice
eurdépskej norme EN 469 poskytn zakladni aroven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nGdzoveé postupy Nevyzaduije sa.
- 6.2 BezpeCnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpe€nej manipulécii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Manipulacia s produktom musi byt zaistena tak, aby sa zabranilo kontaktu s pokozkou a zasiahnutiu o€i.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu: Nevyzaduiju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
(pokra€ovanie na strane 3)
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. 7.2 Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste (>+5 °C). Nadoby, ktoré boli otvorené, treba
starostlivo opat utesnit' a uloZit' v stojatej polohe, aby nedoslo k Uniku.

- InStrukcie ohladne spolocného skladovania: nevyzaduje sa

- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania: ziadne

- 7.3 Specifické konecné pouzitie, resp. pouZitia Nie s k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobn& ochrana

- Dalie upozornenia tykajlce sa usporiadania technickych zariadeni: Zjadne dalie Gdaje, pozri bod 7.
- 8.1 Kontrolné parametre
. Sucasti kontrolovanych medznych hodndt suvisiacich s pracoviskom:

111-76-2 2-butoxyetanol

NPEL | NPEL hranicny: 246 mg/m’, 50 ppm

NPEL priemerny: 98 mg/m’, 20 ppm

K

- Dal3ie upozornenia: Ako podklad slzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
- Ochrana dychania: Pri nedostatognom vetrani ochrana dychania.
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic Nitrilovy kauguk

- Penetracny Cas materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny &as lamavosti materialu a dodrZiavat' ho.
- Ochrana oci:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie oci a bezpe€nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.
- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- V8eobecné udaje

- Vzhlad:
Forma: kvapalina
Farba: farebny
- Zapach: lahky
- Prahov& hodnota zapachu: Neur&ené.
- hodnota pH pri 20 °C: 8-9

- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny

(pokracovanie na strane 4)
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PociatoCna teplota varu a destilacny rozsah: neurgeny

- Teplota vzplanutia: > 100 °C
- Horlavost' (tuha latka, plyn): Neurcené.
- Teplota zapélenia:

Teplota rozkladu: Neurcené.

- Teplota samovznietenia:

Produkt nie je samozapalny.

- Vybusné vlastnosti:

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybuSnosti.

- Tlak pary:

NepouZzitelny

- Hustota pri 20 °C:

- Relativna hustota

- Hustota par:

- Rychlost’ odparovania

1,2 g/lem’
Neurcené.
NepouZitelny
NepouZitelny

- Rozpustnost' v / mieSatelnost’ s
Voda:

dokonale mieSatelny

- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Neurcené.

- Viskozita:
Dynamicka:

Kinematicka pri 40 °C:
- 9.2 Iné informacie

NepouZzitelny

Neurcené.

>20,5 mm’/s

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita

Pre tento vyrobok a jeho zloZky nie st k dispozicii ziadne Specifické Udaje zo skusok, tykajluce sa reaktivity.

. 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakcii Nie st zname Ziadne nebezpe&né reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat Nie si k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat nebezpe¢né produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

-11.1 Informacie o toxikologickych Gcinkoch

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):

111-76-2 2-butoxyetanol

oralne LD50|1480 mg/kg (rat)
dermalne | LD50 | 400 mg/kg (rab)

- Primarny drazdiaci ucinok:

- Poleptanie koze/podrazdenie koze mierne drazdivy

- Vazne poskodenie ocCi/podrazdenie oCi mierne drazdivy

- Respiracna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych ddajov nie s kritéria klasifikacie spinené.
- UCinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reproduk¢na toxicita)

- Mutagenita zarodocnych buniek Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie spinené.

- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinene.

- Reprodukena toxicita Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria klasifikacie spinené.

- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. )
(pokra€ovanie na strane 5)
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- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspira¢na nebezpecnost' Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
111-76-2 2-butoxyetanol
72-h EC50|1840 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201)
48-h EC50 | 1550 mg/L (Daphnia magna) (OECD TG 202)
96-h LC50 | 1474 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203)

. 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Schopnost lahkého rozkladu:
2-butoxyethanol: 90 % (aerobic; activated sludge; exposure time: 28 days) (OECD 301 B); easily degrading
- 12.3 Bioakumula€ny potencial Nie s k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v p6de Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- VPVB: Nepouzitelny
- 12.6 Iné nepriaznivé UCinky Nie st k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informécie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Zabrarnte vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov. Material a/alebo nadoba sa musi likvidovat
ako nebezpecny odpad.

- Zatriedovacie Cislo odpadu: EWC 08 01 15 (waste of waterborne paints and lacquers)

- NevycCistené obaly:
- Odporucanie: Narodné organy odpad podla indtrukcif.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada

. 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalové skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Ndmorny znecist'ovatel): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Chrénte pred mrazom.

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il
k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 6)
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- UN "Model Regulation": odpada ‘

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe&nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraji o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuji vdak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaji zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety

H302 Skodlivy po poziti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZzkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.
- Partner na konzultaciu: Nor-Maali Oy, +358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
. Skratky a akronymy:

Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2
Eye Irrit. 2: VAzne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategdria 2

.* Udaje zmenené oproti predchadzajicej verzii




