Vyhovuje nariadeniu (ES).é: 453/2010 (REACH), dodatok Il, v zne nf:- (EU) é.2015/8

KARTA BEZPEENOSTNYCH UD oV fry JOTUN
‘ - :otun%ﬂpm

Pilot QD Primer

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Pilot QD Primer
Kéd vyrobku 1 1537

Popis vyrobku : Nater.

Typ Vyrobku : Kvapalina.

Iny sposob identifikacie : Nie je k dispozicii.

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia
PouZitia v nateroch - Priemyselné pouZitie
PouZitia v nateroch - Profesionalne pouZitie

Dalsie informacie najdete v prilohe karty bezpeénostnych Gidajov v expoziénych scenaroch.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Valor, s.r.o

Senecka cesta 18
P.O.Box 19

820 05 Bratislava

tel. +421243712671-2
fax + 421243712670
SDSJotun@jotun.com

1.4 Nudzové telefonne cCislo

Toxikologicke a infroma.né centrum
Limbov\a 5

833 05 Bratislava

Slovensko

tel/fax: +421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Prvky oznacovania
Piktogramy nebezpeénosti : I/

Vystrazné slovo : Pozor.
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Vystrazné upozornenia

Bezpeénostné upozornenia
VsSeobecné

Prevencia

Odozva

Uchovavanie
Zneskodnovanie

Nebezpecné prisady

Dopliujuce prvky
oznacovania

2.3 Ina nebezpecnost’

Iné rizika, nepodliehajice
klasifikacii

: Horfava kvapalina a pary.

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Drazdi kozu.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

: Nie je pouZitelné.

: Nositi zasgitne rokavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tvare. Uchovavaijte
mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

: PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla. PO

ZASIAHNUTI OCI: Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouZivate

kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo vyplachovani.
: Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

: ZneSkodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a

medzinarodnymi predpismi.
: kylén, zmes

: Obsahuje butanén-oxim. MOze vyvolat’ alergicku reakciu.

: Nie st zname.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

latka/pripravok : Zmes
Klasifikacia
Nazov vyrobku/prisady Identifikatory % Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 Typ |Poznémky
[CLP]
Xylén, zmes REACH #: 210 -<25 | Flam. Liqg. 3, H226 (12 |c
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319
etylbenzén REACH #: <10 Flam. Lig. 2, H225 12
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
ES: 202-849-4 STOT RE 2, H373 (sluchové
CAS: 100-41-4 organy)
Index: 601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
fosfore€nan zinocnaty REACH #: <2,5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) (1
01-2119485044-40 Agquatic Chronic 1, H410 (M=1)
ES: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Index: 030-011-00-6
butanén-oxim REACH #: <0,3 Acute Tox. 4, H312 (11
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
ES: 202-496-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 96-29-7 Carc. 2, H351
Index: 616-014-00-0
Uplny text H-viet deklarovanych
vysSie pozrite v ¢asti 16.

Neexistuju ziadne dodatoCné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na
pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

Datum vydania

: 13.01.2017
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo zZivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expoziénymi limitmi

[3] Latka spifia kritéria pre PBT podla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[4] Latka spifia kritéria pre vPvB podla nariadenia (ES) &. 1907/20086, priloha XIII
[5] Latka vzbudzujuca rovnaké obavy

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné : 'V pripade pochybnosti, alebo ked symptémy pretrvavaju, vyhladajte lekarske
oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez usta. Osobu v bezvedomi
uloZte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske oSetrenie.

Pri nadychani : Vyneste na Cerstvy vzduch. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,
dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechajte vycviCenym personalom zaviest kyslik.

Pri styku s pokozkou : Odstrarte kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a
vodou, alebo pouzite uznavany pripravok na &istenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

Pri zasiahnuti o€i : Vyberte kontaktné So3ovky, vyplachovat dostatoénym mnoZstvom Cistej, Cerstvej
vody, aj pod o&nymi vieCkami po dobu najmenej 10 minut a vyhladajte okamzite
lekarsku pomoc.

Pri poziti : Ak déjde k pozitiu, okamZite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tuto nadobu,
alebo etiketu. Udrzujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
Ochrana oso6b : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez

poskytujucich prvi pomoc dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Pre osobu, poskytujucu pomoc,
moze byt nebezpecéné davat dychanie z ust do ust.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne Udaje. Zmes bola hodnotena podla konvencii nariadenia CLP (ES) ¢&.
1272/2008 a v sulade s nim je klasifikovana pre ekologicko toxikologické vlastnosti. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Vystavenie u€inkom vyparov rozpustadlovej zloZky nad maximalne pripustny limit méze mat nepriaznivé zdravotné
ucinky, napriklad podrazdenie sliznic a dychacieho aparatu, ako aj negativne ucinky na ladviny, pecefi a centralnu
nervovu sustavu. Symptomy a priznaky zahrfiuju bolesti hlavy, zavrate, Unavu, svalovu slabost, ospalost a v
extrémnom pripade, stratu vedomia.

Rozpustadla mbzu spbsobit’ niektoré z vyssie popisanych uginkov ak sa absorbuju cez pokozku. Opakovany alebo
dlhodoby kontakt so zmesou méze spbsobit’ odstranenie prirodzeného tuku z koze, o mdze viest k nealergickej
kontaktnej dermatitide a k absorpcii cez koZu.

Ak strekne do oci, kvapalina méze spdsobit podrazdenie a vratné poskodenie.

Pozitie m6ze spdsobit nevolnost, hnacku a zvracanie.

Pri tomto sa beru do tvahy (tam, kde su zname) oneskorené a okamzité ucinky a tiez chronické uc€inky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalaénou a dermélnou cestou expozicie a kontaktom s o€ami.

Obsahuje butandn-oxim. M6ze vyvolat’ alergicku reakciu.
Potencialne akutne U€inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
Pri nadychani : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
Pri styku s pokozkou : Drazdi kozu.
Pri poziti : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Znaky/symptémy nadmernej expozicie
Pri zasiahnuti oci : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
bolest alebo podrazdenie
slzenie
s€ervenanie
Pri nadychani : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat’ nasledovné:

podrazdenie
s€ervenanie
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Poznamky pre lekara : Liedte symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalécie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat' Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lietba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Odporucané: Pena vzdorujuca alkoholu, CO., prasky, rozpraSena voda.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajlce : Horlava kvapalina a pary. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa moze

z latky alebo zmesi zvysit aZ nadoba praskne s rizikom naslednej explézie. Odtok do kanala méze
spdsobit’ poZiar alebo nebezpecie vybuchu. Tento material je Skodlivy pre vodné
organizmy a ma dlhodobé u€inky. Vodu na hasenie kontaminovanu tymto
materialom treba zachytit a zabranit jej vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie
alebo odpadu.

Nebezpecné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:
tepelného rozkladu oxid uhligity

oxid uholnaty

oxidy fosforu

oxid/oxidy kovov

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Ak ddjde k poziaru, okamzite evakuujte véetky osoby z miesta nehody. Ziadna
postupy, uréené pre ¢innost, ktora by mohla vyvolat’ ohrozenie oséb alebo &innost’ bez dostatoéného
poziarnikov vycviku, nesmie byt vykonavana. Presurite nadoby z priestoru poZiaru, ak to nie je

nebezpecné. Nadoby ohrozované poziarom chladte rozprasenou vodou.
Specialny ochranny : Hasi¢i musia pouzivat' primerané ochranné pomdbcky a uzavrety dychaci pristroj
vystroj pre hasic¢ov a (SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom méde. Odevy pre hasiov (vratane
vyzbroj pre hasi¢ské prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurdpskej norme EN 469 poskytnu
jednotky zakladnu uroveri ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

personal dostato€ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrarite vstupu nechranenych a prebytoénych osdb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Zhasnite véetky zdroje zazihu. Ziadne
vzblknutie plameria, fajéenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa
dychaniu par alebo hmiel. Zabezpecte primerané vetranie. Pri nedostatoénom
vetrani pouZzite vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

Pre pohotovostny persondl : Ak je na rieSenie Uniku potrebné Specialne oble€enie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v €asti ,Pre iny ako
nudzovy personal“.

6.2 Bezpec€nostné opatrenia : Zabrante rozptyleniu a odteceniu uniknutého materialu do pddy, vodnych tokov,

pre zivotné prostredie odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znedistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.
Material znecistujuci vodu. MézZe by Skodliva pre prostredie, ak unikne vo velkych
mnozstvach.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko
Pilot QD Primer

ODDIEL 6: Opatrenia pr| nahodnom uvolneni

Maly unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpeéné. Presurite nadoby z miesta uniku.
Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Ak je latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite.
Alternativne, alebo ak je latka vo vode nerozpustnd, absorbujte ju inertnym suchym
materidlom a uloZte do vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so
spolocnostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

Velky unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpeéné. Presufite nddoby z miesta uniku.
Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Pristupuijte k uniknutej latke po vetre. Zabrante vniknutiu do kanalov,
vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov. Splachnite uniknuty material do
Cisticky odpadu alebo postupujte nasledovne. Zachytte a pozbierajte uniknuty
material pomocou nehorlavého absorb&ného materalu, piesku, zeminy, vermikulitu,
kremeliny a preneste ho do odpadovej nadoby na likvidaciu podfa miestnych
predpisov. Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu
odpadu. Kontaminovany absorp&ny material reprezentuje také isté riziko ako
uniknuty material.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabrarite vzniku horlavej alebo explozivnej koncentracie par vo vzduchu a vyvarujte sa koncentracidam par vy$8im ako
maximalna pripustna koncentracia.

Okrem toho, vyrobok by sa mal pouzivat len v priestoroch, kde nie su nechranené svetla a iné zdroje zazihu.
Chranenie elektrickych zariadeni ma zodpovedat vhodnému Standardu.

Zmes sa mbze elektrostaticky nabijat, preto pri presune z nadoby do nadoby vZdy pouzivajte uzemrovacie vodice.
Operatori musia mat antistaticki obuv a odev a dlazky maju byt vodivého typu.

Nepriblizujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plameru. NepouZivajte iskriace nastroje.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami. Zabrarite vdychovaniu prachu, €iastoiek, aerosolu a hmly vznikajucej pri
pouzivani tejto zmesi. Vyvarujte sa inhalacii prachu z brusenia.

Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajéenie zakazané.

Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).

Nikdy nevyprazdiuj tlakovanim. Nie je stavana ako tlakova nadoba.

Vzdy skladujte v nadobach z rovnakého materialu ako pévodna nadoba.

Dodrzujte zakony o bezpecénosti a ochrane zdravia na pracovisku.

Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Informacie o ochrane proti poziaru a vybuchu

Pary su tazSie ako vzduch a mézu sa Sirit pri dlazke. Vypary tvoria so vzduchom vybusnu zmes.

Ak operatori, €i uz rozpraSuju, alebo nie, musia pracovat vnutri striekacieho boxu, samotna ventilacia nebude vo
vSetkych pripadoch stacit’ na kontrolu &astic a par rozpustadla. V takych pripadoch musia poc¢as striekania, a inak
dovtedy, kym koncentracie €astic a par rozpustadiel neklesli pod max. povolenu hladinu, pouzivat respirator s nitenym
privodom vzduchu.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi.

Poznamky o spoloénom skladovani

Neskladujte v blizkosti: oxidaéné Cinidla, silné alkalie, silné kyseliny.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania

Riadte sa opatreniami na etikete. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplu alebo
priamemu slne¢nému svetlu. Nepriblizujte k zdrojom zazihu. Zakaz faj€it. Zabrante pristupu nepovolanym osobam.
Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat utesnit’ a uloZit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
Riesenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouZitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

8.1 Kontrolné parametre

Expozi¢éné limity v pracovnhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie
Xylén, zmes Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).
Absorbuje sa cez pokozku.
NPEL kratkodoby: 442 mg/m3, (xylén, zmieSané izoméry) 15
minuty.
NPEL priemerny: 221 mg/m?3, (xylén, zmieSané izoméry) 8 hodin.
NPEL priemerny: 50 ppm, (xylén, zmieSané izoméry) 8 hodin.
NPEL kratkodoby: 100 ppm, (xylén, zmieSané izoméry) 15 minuty.
etylbenzén Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).
Absorbuje sa cez pokozku.
NPEL priemerny: 442 mg/m? 8 hodin.
NPEL priemerny: 100 ppm 8 hodin.
NPEL kratkodoby: 884 mg/m? 15 minuty.
NPEL kratkodoby: 200 ppm 15 minaty.
Odporuéané : Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, méze byt

monitorovacie postupy

potrebné sledovanie osdb, ovzdusia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby

bolo mozné urdit’ u€innost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo urcit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat

z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689 (OvzduSie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalacnej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurépska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouZzitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurépska norma EN 482 (OvzduSie na
pracovisku. VSeobecné poziadavky na uc€innost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat aj z narodnych usmerriujucich dokumentov tykajucich sa
metdd urcovania nebezpelnych latok.

Odvodené hladiny uéinku

Nazov vyrobku/prisady Typ Expozicia Hodnota Ohrozena Uginky
skupina
Xylén, zmes DNEL |Kratkodoby Pri 289 mg/m? | Pracovnici Systémovy
nadychani
DNEL |Kratkodoby Pri 289 mg/m? | Pracovnici Miestny
nadychani
DNEL |Dlhodoby 180 mg/kg | Pracovnici Systémovy
Dermalny (Kozny) | bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 77 mg/m* | Pracovnici Systémovy
nadychani
DNEL |Dlhodoby 108 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
Dermalny (Kozny) | bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 14,8 mg/m?3| Spotrebitelia Systémovy
nadychani
DNEL |[Dlhodoby Oralny | 1,6 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
bw/den
etylbenzén DNEL |Kratkodoby Pri 293 mg/m? | Pracovnici Miestny
nadychani
DNEL |Dlhodoby 180 mg/kg | Pracovnici Systémovy
Dermalny (Kozny) | bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 77 mg/m® | Pracovnici Systémovy
nadychani
DNEL |Dlhodoby Pri 15 mg/m?® | Spotrebitelia Systémovy
nadychani
DNEL |Dlhodoby Oralny 1,6 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
bw/der
fosfore€nan zino€naty DNEL |Dlhodoby 83 mg/kg | Pracovnici Systémovy
Datum vydania : 13.01.2017 6/16




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Dermalny (Kozny) | bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 5 mg/m?3 Pracovnici Systémovy
nadychani
DNEL |Dlhodoby 83 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
Dermalny (Kozny) | bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 2,5 mg/m?® | Spotrebitelia Systémovy
nadychani
DNEL |[Dlhodoby Oralny | 0,83 mg/ | Spotrebitelia Systémovy
kg bw/den
Koncentracie s predpovedanym ucinkom
Nazov vyrobku/prisady Typ | Médium pouzité pre Hodnota Pouzita metoéda
testovanie
xylén, zmes PNEC |Cerstva voda 0,327 mgl/l
PNEC |Morsky 0,327 mgl/l
PNEC | Cistitka odpadovych 6,58 mg/l
véd
PNEC | Sladkovodné usadeniny |12,46 mg/kg dwt
PNEC [Morské usadeniny 12,46 mg/kg dwt
PNEC |Pbda 2,31 mg/kg dwt
etylbenzén PNEC | Cerstva voda 0,1 mg/l
PNEC | Morsky 0,01 mg/I
PNEC | Cistitka odpadovych 9,6 mg/l
vod
PNEC | Sladkovodné usadeniny |13,7 mg/kg dwt
PNEC |Pbda 2,68 mg/kg dwt
PNEC |Druhotna otrava 20 mg/kg
fosfore€nan zino¢naty PNEC |Cerstva voda 20,6 pg/l
PNEC |Morsky 6,1 pg/l
PNEC | Cistiéka odpadovych 52 gl
vbd
PNEC | Sladkovodné usadeniny |{117,8 mg/kg dwt
PNEC | Morské usadeniny 56,5 mg/kg dwt
PNEC |Pbda 35,6 mg/kg dwt

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Hygienické opatrenia

Ochrany ocil/tvare

Ochrana koze
Ochrana ruk

: Pouzivajte len tam, kde je primerané vetranie. PouzZite uzavreté vyrobné priestory,

miestnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické prostriedky na udrzanie
vystavenia pracovnikov latkam, kontaminujucim ovzdusie, pod odporu¢anymi,
alebo zakonom povolenymi hrani€nymi limitmi. Technické prostriedky musia

vybusnosti. PouzZivajte ventilaciu v prevedeni do vybusného prostredia.
Individualne ochranné opatrenia

: Po manipulécii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred
koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. Pouzite vhodny

postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym

pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie

oCi a bezpec&nostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moznych rizik naznacuje nutnost vyhybat' sa rozstreknutej kvapaline,

oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomaocky pre oéi.
V pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat nasledujica ochrana, ak

z hodnotenia nevyplynie vysSi stupefi ochrany: ochranné okuliare s ochranou proti

vyprsknutiu.

: Neexistuje jeden material rukavic alebo ich kombinacia, ktora by zabezpedila

neobmedzenu odolnost proti kazdej jednotlivej chemickej latke, alebo kombinacii
chemickych latok.
Cas prieniku musi presahovat ¢as ukon&enia pouZivania vyrobku.

Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti s pouzivanim,
skladovanim, udrzbou a vymenou sa musia reSpektovat.

Rukavice by sa mali vymiefiat pravidelne a vZdy v pripade, ked sa zistia akékolvek
znamky poskodenia materialu rukavic.
VZdy dbajte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa spravne skladovali

Datum vydania
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Pilot QD Primer

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Ochrana tela

Ind ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly

environmentalnej
expozicie

a pouzivali.

Funkénost, alebo ucinnost rukavice sa méze znizit fyzickym alebo chemickym
poskodenim a nedostatoénou udrzbou.

Bariérové krémy mézu pomoct chranit’ nechranené Casti pokozky, ale nemali by sa
pouzit ak uz k zasiahnutiu doSlo.

Pouzivajte vhodné rukavice testované podla EN374.

MozZno pouZit, rukavice(€as na prekonanie prekazky) 4 - 8 hodin: neoprén, butylovy
kaucuk, PVC

Odporucané, rukavice(€as na prekonanie prekazky) > 8 hodin: fluérovany kaucuk,
nitrilovy kau€uk, 4H, Teflon, Polyvinylalkohol (PVA)

Pre spravnu volbu ochrannych rukavic, so zameranim na ich chemicku odolnost,
vyhladajte odporu€ania dodavatela chemicky odolnych rukavic.

Pouzivatel sa musi presvedcit, Ze pre manipulaciu s tymto materialom bol zvoleny
najvhodnejsi typ rukavic a zohfadnili sa pritom Specialne podmienky pouZivania,
zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouZzivatela.

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomécky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko. V pripade
nebezpecenstva vznietenia statickou elektrinou pouZivajte antistaticky ochranny
odev. Najvyssia ochrana pred statickymi vybojmi sa dosiahne, ked sa pouzivaju
antistatické kombinézy, topanky a rukavice. DalSie informécie o poZiadavkach na
materialy a vyhotovenie a metddy skuSok najdete v eurépskej norme EN 1149,

: Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit $pecialista.

: Ak su pracovnici vystaveni koncentraciam vy$Sim ako maximalne pripustné, musia

pouzivat vhodné, certifikované respiratory. Pri aplikacii vyrobku pouZite ochrannu
masku s uhlikovym a protiprachovym filtrom(ako kombinacia filtrov A2-P2) V
uzavretych priestoroch pouzite dychacie pristroje na €erstvy, alebo stlaceny vzduch.
Pri aplikacii valéekom alebo Stetcom zvazte pouzitie uhlikového filtra.

: Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného

prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilacnych a vyrobnych zariadeni. V
niektorych pripadoch budu pre zniZzenie emisii na prijatelna uroven potrebné pracky
dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania

Horlavost’ (tuha latka, plyn)
Cas horenia
Rychlost’ horenia

Horné/dolné limity horlavosti
alebo vybusnosti

Tlak par

: Kvapalina.

: Variabilna farba.

: Charakteristicky.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.

: Najnizsia znama hodnota: 136.1°C (277°F) (etylbenzén). Vazeny priemer: 136.
15°C (277.1°F)

: Uzavretej nadobe: 25°C

: Najvyssia znama hodnota: 0.84 (etylbenzén) Vazeny priemer: 0.79v
porovnanim s butyl acetat

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.
: 078-6.7%

: [Najvy$sia znama hodnota: 1.2 kPa (9.3 mmHg) (pri 20° C) (etylbenzén).
Vazeny priemer: 0.98 kPa (7.35 mmHg) (pri 20° C)

Datum vydania

: 13.01.2017
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Hustota par : NavaSS|a znama hodnota: 3.7 (Vzduch = 1) (xylén, zmes). Vazeny priemer: 3.
7 (Vzduch = 1)

Relativna hustota : W588 k 1.623 g/cm?

Rozpustnost’ (rozpustnosti) : Nerozpustny v nasledujucich materialoch: studenej vode a horuca voda.

Rozdelovaci koeficient: n- : Nie je k dispozicii.

oktanol/voda

Teplota samovznietenia : Najnizsia znama hodnota: 432°C (809.6°F) (xylén, zmes).

Teplota rozkladu : Nie je k dispozicii.

Viskozita : Kinematicky (40°C): >0,205 cm?/s (>20,5 mm?/s)

Vybusné viastnosti : Nie je k dispozicii.

Oxidaéné vlastnosti : Nie je k dispozicii.

9.2 Iné informacie
Ziadne dalsie informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii Zziadne Specifické udaje zo skusok,
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Vyrobok je stabilny.

10.3 Moznost’ : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpecnym

nebezpecénych reakcii reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa  : Vyvarujte sa vSetkych moznych zdrojov zazZihu (iskra alebo plameri). Netlakujte,

treba vyhnut' nerezte, nezvarajte, nespajkujte natvrdo, nevftajte a nerozomiefajte na kusy kovové
obaly, ani ich nevystavujte vonkajSim zdrojom tepla alebo moznosti vznietenia.

10.5 Nekompatibilné : Aby ste zabranili silnym exotermickym reakciam, nepriblizujte k nasledovnym

materialy materidlom: oxidacné Cinidl4, silné alkalie, silné kyseliny.

10.6 Nebezpecéné produkty : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat

rozkladu nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne Udaje. Zmes bola hodnotena podla konvencii nariadenia CLP (ES) €.
1272/2008 a v sulade s nim je klasifikovand pre ekologicko toxikologické vlastnosti. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Vystavenie u€inkom vyparov rozpustadlovej zloZky nad maximalne pripustny limit méZe mat nepriaznivé zdravotné
ucinky, napriklad podrazdenie sliznic a dychacieho aparatu, ako aj negativne uc€inky na ladviny, peceri a centralnu
nervovu sustavu. Symptémy a priznaky zahrfiuju bolesti hlavy, zavrate, Unavu, svalovu slabost, ospalost a v
extrémnom pripade, stratu vedomia.

Rozpustadla mbzu spbsobit’ niektoré z vyssie popisanych uginkov ak sa absorbuju cez pokozku. Opakovany alebo
dlhodoby kontakt so zmesou méze spdsobit odstranenie prirodzeného tuku z koze, o mbze viest k nealergicke;j
kontaktnej dermatitide a k absorpcii cez kozZu.

Ak strekne do oci, kvapalina méze spdsobit podrazdenie a vratné poSkodenie.

Pozitie moze spbdsobit nevolnost, hnacku a zvracanie.

Pri tomto sa beru do tvahy (tam, kde su zname) oneskorené a okamzité ucinky a tiez chronické Uc€inky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalaénou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s o&ami.

Obsahuje butanén-oxim. Méze vyvolat alergicku reakciu.

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
Xylén, zmes LC50 Pri nadychani Vypary Krysa 20 mg/l 4 hodin
LD50 Oralny Krysa 4300 mg/kg -
TDLo Dermalny (Kozny) kralik 4300 mg/kg -
etylbenzén LC50 Pri nadychani Plyn. kralik 4000 ppm 4 hodin
LD50 Dermainy (Kozny) kralik >5000 mg/kg -
LD50 Oralny Krysa 3500 mg/kg -

Odhad akutnej toxicity
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Pilot QD Primer
ODDIEL 11: Toxikologické informacie
Trasa ATE (EAT) hodnota
Permalny (Kozny) 6266,7 mg/kg
Pri nadychani (pary) 47 mgl/l
Podrazdenie/poleptanie
Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy  [Hodnotenie Expozicia | Pozorovanie
butandn-oxim Oci - Silne drazdidlo kralik - 100 -
microliters

Nazov vyrobku/prisady Kategoria Expozi€na Cielové Organy
draha
etylbenzén Kategoria 2 Nie je uréené sluchové organy

Aspiraéna nebezpeénost’
Nazov vyrobku/prisady Vysledok
efylbenzén ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategoéria 1

Potencialne akutne U€inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
Pri nadychani : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri styku s pokozkou : Drazdi kozu.

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.

Pri poziti

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Pri zasiahnuti o€i : Nepriaznivé symptomy mdézu zahrnovat nasledovné:
bolest alebo podrazdenie
slzenie
sCervenanie
Pri nadychani : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
podrazdenie
s€ervenanie
Pri poziti : Ziadne $pecifické udaje.
Potencidlne chronické ucinky na zdravie
VSeobecné : Nie st zname Ziadne zavazné Gginky alebo kritické nebezpe&enstvo.
Karcinogenita : Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Mutagenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.
Teratogenita : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Vyvojové ucinky : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Uginky na plodnost’ : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia
etylbenzén Akutny EC50 7,2 mg/l Riasy 48 hodin
Akutny EC50 2,93 mg/l Dafnia 48 hodin
Akutny LC50 4,2 mg/l Ryba 96 hodin
fosfore€nan zino&naty Akutny LC50 0,14 mg/I Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Zaver/zhrnutie : Tento material je Skodlivy pre vodné organizmy a ma dlhodobé u&inky.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Zaver/zhrnutie

: Nie je k dispozicii.

Nazov vyrobku/prisady Poléas rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ Fahkého
rozkladu
Xylén, zmes - - Ochotne
etylbenzén - - Ochotne
fosfore€nan zino¢naty - - Neochotne
12.3 Bioakumulaény potencial
Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)
Xylén, zmes 3,12 8.1k 259 nizka(e)(y)
etylbenzén 3,6 - nizka(e)(y)
fosfore¢nan zino¢naty - 60960 vysoky(o)
butanén-oxim 0,63 25k5.8 nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v pode

Rozdel'ovaci koeficient
Poéda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT
vPvB

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouZitefné.

12.6 Iné nepriaznivé GUcinky : Nie su zname Ziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.
13.1 Metédy spracovania odpadu

Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov. Material a/alebo nadoba sa musi likvidovat ako
nebezpecny odpad.
Eurépsky Katalég
Odpadov (EWC)

: 08 01 11* Odpadova farba a lak obsahujuci organické rozpustadla alebo iné
nebezpecné latky

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych, uzavretych nadobach, zabezpecéenych
proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby prevazajuce material vedeli €o robit v pripade nehody alebo uniku materialu.

Prepravovat v sulade s ADR/RID, IMDG/IMO, ICAO/IATA a narodnymi predpismi.
Pravidla Medzinarodnej Dopravy

14.1 Cislo OSN

14.2 Spravne expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

1 1263
: Nater

3

1|
: Nie.

Datum vydania

: 13.01.2017
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
bezpeénostné opatrenia uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
pre uzivatela prevazajuce material vedeli ¢o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

Dodato¢né informacie

ADR/RID : Koéd obmedzenia pre tunely: (D/E)
Identifikacné Cislo Rizika: 30
Zvlastne nariadenia: 640E

IMDG : Rozpis Nudzovych Postupov (EmS)
F-E, S-E

IATA D -

14.7 Doprava hromadného : Nie je k dispozicii.

nakladu podla prilohy Il k
dohovoru MARPOL a
Koédexu IBC

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo ZzloZiek nie je na zozname (nebezpedénych latok).

Priloha XVII - : Nie je pouZitelné.
obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh
a pouzivania ur€itych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

Iné EU Pravidla

Eurépsky zoznam : Nie je urené.
chemikalii

Chemikalie na Ciernej : Nie je na zozname
listine

Chemikalie na prioritnom : Nie je urCené
zozname

Priemyselnych emisiach  : Nie je na zozname

(integrovana prevencia a
kontrola znecist'ovania
zivotného prostredia) -
Vzduch

Priemyselnych emisiach  : Nie je na zozname
(integrovana prevencia a

kontrola zne€ist'ovania

zivotného prostredia) -

Voda

Nazov vyrobku/prisady Karcinogénne Mutagénne Uéinky | Vyvojové Géinky Uginky na
Ucinky plodnost’

butanon-oxim Carc. 2, H351 - - -

Zoznam podla Konvencie o : Nie je na zozname

bojovych chemickych

latkach, Dolozka |

Chemikalie

Zoznam podla Konvencie o : Nie je na zozname

bojovych chemickych
latkach, Dolozka Il
Chemikalie

Datum vydania : 13.01.2017 12/16
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Zoznam podla Konvencie o
bojovych chemickych
latkach, Dolozka Il
Chemikalie

: Nie je na zozname

15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti

: Nie je pouZitefné.

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.
Skratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢&inku

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpedenstve

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu Gc&inku

RRN = Registratné €islo REACH

Postup pouzity na odvodenie klasifikdcie podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia

Odovodnenie

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Metdda vypoctu
Metéda vypodtu
Metéda vypodtu

Na zaklade udajov zo skusok

Uplny text skratenych H-viet : F225  Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Horfava kvapalina a pary.

H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315  Drazdi kozu.

H317  MOoze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318  Spobsobuje vazne poskodenie oCi.
H319  Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

H373 Mbze spbsobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.

(sluchové (sluchové organy)
organy)

H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410  Velmi toxicky pre vodne organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

Uplny text klasifikacii [CLP/ : [Acute Tox. 4, H312
GHS] Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
- Kategoéria 1

AKUTNA TOXICITA (dermalny (kozny)) - Kategéria 4
AKUTNA TOXICITA (pri nadychani) - Kategoria 4
AKUTNA NEBEZPECNOST PRE VODNE PROSTREDIE

Aquatic Chronic 1, H410 DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategéria 1

Aquatic Chronic 3, H412 DLHODOBA NEBEZPECNOST PRE VODNE
PROSTREDIE - Kategoria 3

Datum tlaée(nia)

Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
Eye Dam. 1, H318

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Lig. 2, H225
Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
(sluchové organy)

: 13.01.2017

ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1
KARCINOGENITA - Kategoria 2

VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI -
Kategoria 1

VAZNE POSKODENIE OCI/PODRAZDENIE OCI -
Kategoria 2

HORLAVE KVAPALINY - Kategéria 2

HORLAVE KVAPALINY - Kategéria 3
ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategdria 2
KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategoria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
OPAKOVANA EXPOZICIA (sluchové organy) - Kategoéria
2

Datum vydania

: 13.01.2017
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Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Slovensko

Pilot QD Primer

ODDIEL 16: Iné informacie
Datum vydania/ Datum : 13.01.2017
revizie

Datum predchadzajiceho : 18.12.2016
vydania

Verzia 7

Oznamenie pre cCitatela

Pokial je nam zname, tato informacia je presna. Avsak ziadny z vysSie spomenutych dodavatelov alebo ich
pobocky nepreberaju zodpovednost’ za presnost’ alebo tplnost’ tejto informacie.

Konecné urcenie vhodnosti materialu je celkom na rozhodnuti uzivatela. VSetky materialu predstavuju
nezname rizika a treba ich pouzivat’ s opatrnost'ou. Aj ked’ niektoré rizika su tu popisané, nemoézeme zaruéit,
Ze su to jediné, ktoré existuju.

Datum vydania : 13.01.2017 14/16




Dodatok

Pilot QD Primer

Expoziény scenar: Pouzitia v nateroch - Priemyselné pouzitie

Sektor pouzitia
Kategoria procesu

Kategéria uvolfiovania do zivotného
prostredia

: Priemyselné pouZzitie
: PROC05 PROCO7 PROC08a PROC10
: ERC4

Pokryva pouzitie v povlakoch (nateroch, farbach, lepidlach atd'.) vratane expozicii po€as pouzitia (vratane transferu a pripravy produktov, aplikacie
Stetcom, striekanim ruéne a podobnymi metédami) a pri Cisteni zariadeni.

Prevadzkové podmienky a opatrenia riadenia rizik
Opatrenia na obmedzenie expozicie pracovnikov

Frekvencia a trvanie pouzitia

VSeobecné - Prevadzkové podmienky

VSeobecné - Opatrenia manazmentu rizik

: Pokryva denné expozicie do 8 hodin (ak nie je uvedené inak)

: Predpoklada pouzivanie najviac pri 20 °C nad teplotou prostredia, ak nie je uvedené inak.
Predpoklada implementaciu dobrého zakladného Standardu pracovnej hygieny

: Pouzivajte chemicky odolné rukavice (testované podla EN374) v kombinacii so zakladnym Skolenim
zamestnanca. Pouzivajte vhodné kombinézy, aby nedoSlo k expozicii pokozky. Pouzivajte vhodnu
ochranu o¢i. Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.

Typ Cinnosti, alebo procesu

Opatrenia manazmentu rizik

Priprava materialu na aplikaciu
Aplikacia val¢ekom, stierkou, pradom

Striekanie - Manualne

: Zabezpedte dobry Standard kontrolovaného vetrania (10 az 15 vymen vzduchu za hodinu).
. Zabezpecte odsavacie vetranie miest, kde dochadza k emisiam.

: Vykonavaijte v odvetranej komore vybavenej laminarnym prddenim vzduchu.
alebo
Zabezpecte dobry Standard kontrolovaného vetrania (10 az 15 vymen vzduchu za hodinu). a
Pouzivajte respirator vyhovujuci EN140 s filtrom typu A/P2, alebo lepSim.

Opatrenia na obmedzenie expozicie

Zivotného prostredia

Organizacné opatrenia zamerané na
predchadzanie/obmedzovanie vypustania z
daného miesta

Podmienky a opatrenia suvisiace s
externou manipulaciou s odpadom
uréenym na likvidaciu

Podmienky a opatrenia suvisiace s
externou recyklaciou odpadu

: Zabrante uniku do Zivotného prostredia v sulade s legislativnymi poziadavkami.

: Externé spracovanie a likvidacia odpadu by mali byt v stlade s platnymi miestnymi a / alebo $tatnymi
predpismi. Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

- Externé spéatné ziskavanie a recyklovanie odpadu by mali byt v sulade s platnymi miestnymi
a Statnymi predpismi.

Dodatoc¢né informacie

REACH #: 01-2119488216-32

Expozi€ny scenar pre zmes vychadza z nasledujucich latok:
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Dodatok

Pilot QD Primer

Expozi€ény scenar: Pouzitia v nateroch -

#JOTUN
[ ot protets poperty

Profesionalne pouzitie

Sektor pouzitia
Kategoria procesu

Kategéria uvolfiovania do zivotného
prostredia

: Profesionalne pouzitie
: PROC05 PROC08a PROC10 PROC11
: ERC8a ERC8d

Pokryva pouzitie v povlakoch (nateroch, farbach, lepidlach atd'.) vratane expozicii po€as pouzitia (vratane transferu a pripravy produktov, aplikacie
Stetcom, striekanim ruéne a podobnymi metédami) a pri Cisteni zariadeni.

Prevadzkové podmienky a opatrenia riadenia rizik
Opatrenia na obmedzenie expozicie pracovnikov

Frekvencia a trvanie pouzitia

VSeobecné - Prevadzkové podmienky

VSeobecné - Opatrenia manazmentu rizik

: Pokryva denné expozicie do 8 hodin (ak nie je uvedené inak)

: Predpoklada pouzivanie najviac pri 20 °C nad teplotou prostredia, ak nie je uvedené inak.

Predpoklada implementaciu dobrého zakladného Standardu pracovnej hygieny

: Pouzivajte chemicky odolné rukavice (testované podla EN374) v kombinacii so zakladnym Skolenim

zamestnanca. Pouzivajte vhodné kombinézy, aby nedoSlo k expozicii pokozky. Pouzivajte vhodnu
ochranu o¢i. Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.

Typ Cinnosti, alebo procesu

Opatrenia manazmentu rizik

Priprava materidlu na aplikaciu - V interiéri

Priprava materialu na aplikaciu - V exteriéri

Cistenie a udrzba zariadeni

Aplikacia valéekom, stierkou, prudom -
V interiéri
Aplikacia val¢ekom, stierkou, priadom -
V exteriéri

Striekanie - Manudlne - V interiéri

Striekanie - Manualne - V exteriéri

: Zabezpecte dobry Standard kontrolovaného vetrania (10 az 15 vymen vzduchu za hodinu). Vyhybaijte

sa vykonavaniu ¢innosti, s ktorymi je spojena expozicia dlhSia ako 1 hodinu.

alebo

Zabezpecte dobry Standard kontrolovaného vetrania (10 az 15 vymen vzduchu za hodinu).
Pouzivajte respirator vyhovujuci EN140 s filtrom typu A/P2, alebo lepSim.

: Zabezpecte, aby sa operacia vykonavala v exteriéri. Vyhybajte sa vykonavaniu ¢innosti, s ktorymi je

spojena expozicia dlhSia ako 1 hodinu

alebo

Zabezpecte, aby sa operacia vykonavala v exteriéri. Pouzivajte respirator vyhovujuci EN140 s filtrom
typu A/P2, alebo lepSim.

: Pred otvorenim alebo udrZbou zariadenia systém vypustite. Vyhybaijte sa vykonavaniu €innosti,

s ktorymi je spojena expozicia dlhsia ako 4 hodiny.

: Zabezpecte dobry Standard kontrolovaného vetrania (10 az 15 vymen vzduchu za hodinu).

Pouzivajte respirator vyhovujuci EN140 s filtrom typu A/P2, alebo lep$im.

: Zabezpecte, aby sa operacia vykonavala v exteriéri. Pouzivajte respirator vyhovujiuci EN140 s filtrom

typu A/P2, alebo lepSim.

: Minimalizujte expoziciu Ciasto€nym uzavretim prevadzky, alebo zariadenia a pri otvoroch zabezpecte

odsavacie vetranie. Pouzivajte respirator vyhovujuci EN140 s filtrom typu A/P2, alebo lepSim.

: Zabezpecte, aby sa operacia vykonavala v exteriéri. Pouzivajte celotvarovy respirator vyhovujuci

EN136 s filtrom typu A/P2, alebo lepS§im.

Opatrenia na obmedzenie expozicie

Zivotného prostredia

Organizacné opatrenia zamerané na

daného miesta

Podmienky a opatrenia suvisiace s
externou manipulaciou s odpadom
uréenym na likvidaciu

Podmienky a opatrenia suvisiace s
externou recyklaciou odpadu

predchadzanie/obmedzovanie vypustania z

: Zabrante uniku do Zivotného prostredia v sulade s legislativnymi poziadavkami.

: Externé spracovanie a likvidacia odpadu by mali byt v stlade s platnymi miestnymi a / alebo $tatnymi

predpismi. Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

- Externé spatné ziskavanie a recyklovanie odpadu by mali byt v sulade s platnymi miestnymi

a Statnymi predpismi.

Dodatoc¢né informacie

REACH #: 01-2119488216-32

Expozi€ny scenar pre zmes vychadza z nasledujicich latok:
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